
Vorteile

Lieferumfang

Technische Daten

Maße & Gewicht

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

AKKUPRESSE 5T

Kurzbeschreibung
Mit diesem akkubetriebenen Zug- und Richtwerkzeug können Bleche problemlos mit einer Zug- und
Druckkraft von bis zu fünf Tonnen bearbeitet werden. Durch das verschiedene Zubehör können
verschiedene Varianten an Zugsystemen zusammengebaut werden und ist daher sehr flexibel einsetzbar.

Schnelles & flexibles Arbeiten

Druck- & Zugkraft 5 T

Akkubetrieben

Umfangreiches Zubehör für ein grosses Anwendungsfeld

Verlängerbar

Zugklammern sind steif und schwenkbar einsetzbar

AKKU PRESSE 5 T

Grundkoffer "Druck und Zug"

Zubehörkoffer

Druckkraft 50 kN / 5 T

Zugkraft 50 kN / 5 T

Hub 130 mm

Akku 14,4 V / 2.0 Ah

L x B x H cm x cm x cm

Gewicht 0,0 kg

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel:  +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax:  +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail:  info@kamatec.com
Web:  www.kamatec.com
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